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PRODUKTY DO CZYNNIKA 1234yf

Clima Tech Top HFO
- Stacja automatyczna

(tylko czynnik 1234yf) @ %
007950015070

Urzadzenie do napetniania i diagnostyki instalacji
klimatyzacji, w ktorych uzywany jest nowy czyn-
nik chtodniczy HFO-1234yf. Wyposazone w catko-
wicie automatyczne funkgcje.
Najnowsze urzadzenie do obstugi samochodo-
wych instalacji klimatyzacji zaprojektowane do
instalacji, w ktérych uzywany jest nowy czynnik
chtodniczy 1234yf. Urzadzenie spetnia postano-
wienia europejskich i amerykanskich przepisow
dotyczacych bezpieczerstwa, a takze postano-
wienia dyrektyw SAE (Society of Automotive En-
gineers).
Funkcje odzysku $rodka chtodzacego i napetnia-
nia zostaty ulepszone w celu zagwarantowania
maksymalnej precyzji i zarzadzania wyjatkowo
tatwa konserwacja zwykia i nadzwyczajna.
Wydajnos¢ systemu wentylacji gwarantuje naj-
lepsza zdolno$¢ rozpraszania ciepta, a umiesz-
czenie wentylatora tachometrycznego na dole
urzadzenia umozliwia usuwanie réwniez ulatnia-
jacego sie ewentualnie gazu i przesytanie go na
zewnatrz za pomocy instalacji wentylacyjnych
warsztatu samochodowego.
Dwa tryby odzyskiwania $rodka chtodzacego,
opracowane zgodnie z normg SAE i w celu uta-
twienia pracy osobie obstugujacej urzadzenie,
spetniajg wymogi z zakresu czasu pracy warsztatu
samochodowego: tryb ECO gwarantuje odzy-
skanie maksymalnej ilosci gazu, natomiast tryb
SPEED umozliwia idealne potaczenie predkosci i
doktadnosci. Urzadzenie wyposazone jest w trzy
tryby wtrysku oleju: kielich z szybkoztaczka, szczel-
ny pojemnik jednorazowego uzytku przeznaczo-
ny na olej PAG i nowy tryb do samochoddw hy-
brydowych, w ktérych stosowany jest olej POE.
Innowacyjne alarmy robocze sygnalizujg niepra-
widtowosci dziatania urzadzenia, instalacji samo-
chodowej i serwisu technicznego.
DANE SZCZEGOLOWE:
- Srodek chtodniczy: 1234yf
+ Wbudowana baza danych
- Predkos¢ odzysku $rodka chtodzacego:

500 g/min. (SAE 2788/2843)
- Cisnienie nominalne: 20 bar
« Pojemnos¢ zbiornika: 12,4 |
« Doktadnos$¢ wagi $rodka chtodzacego: +/- 1g
« Dokfadnos$¢ wagi oleju: +/- 1 g
« Zgodnos¢ z norma SAEJ288"
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MADE IN ITALY

Ultima ID analizator czynnika chtodniczego
bez drukarki (R134a, 1234yf)

007935020000

ULTIMA ID 1234yf

ANALIZATOR CZYNNIKA R1234yf:

« Szybkie i dokfadne okreslenie czystosci czynnika

- Wyswietlanie stezenia procentowego
R1234Yf, R134a,

+R22 i weglowodory

- tatwe i czytelne wydruki z przeprowadzonych testéw

« Aktualizacja poprzez port USB

« Zwiekszona odpornos¢ na olej

(wymienny ogranicznik oleju)

SPECYFIKACJA:

« Testowane czynniki: R1234yf, R134a

« Dokfadnos¢ lepsza niz (+/-) 1.0%

- Wyswietlane stezenie procentowe: R1234yf, R134a HC, powietrze

« Zakres temperatury: 10°C do 50°C

« Zasilanie: 110/220V 50/60 Hz

« Protokoty komunikacji: USB 2.0

- Interfejs uzytkownika: LCD + 3 przyciski

- Certyfikaty: CE, SAE

« Integralna pompa kalibracji: TAK

« Zanieczyszczenie oleju: Wymienny ogranicznik oleju

Ultima ID analizator czynnika
chlodniczego z drukarka
(R134a, 1234yf)

007935020010

»ULTIMA ID 1234yf

ANALIZATOR CZYNNIKA R1234yf:

« Szybkie i dokfadne okreslenie czystosci czynnika

- Wyswietlanie stezenia procentowego R1234yf, R134a,

+R22 i weglowodory

- tatwe i czytelne wydruki z przeprowadzonych testéw

« Aktualizacja poprzez port USB

« Zwiekszona odpornos¢ na olej (wymienny ogranicznik oleju)
SPECYFIKACJA:

« Testowane Czynniki: R1234yf, R134a

« Doktadnos¢: Lepsza niz (+/-) 1.0%

- Wyswietlane stezenie procentowe: R1234yf, R134a, HC, Powietrze
« Zakres temperatury: 10°C do 50°C

« Zasilanie: 110/220V 50/60 Hz

« Protokoty komunikacji: USB 2.0

- Interfejs uzytkownika: LCD + 3 przyciski

- Certyfikaty: CE, SAE

« Integralna pompa kalibracji: TAK

« Zanieczyszczenie oleju: Wymienny ogranicznik oleju”

Filtr do Ultima
007935020020

a—“""—\

Papier termiczny do analizatoréw Ultima
007935020030

Zestaw manometrow do czynnika 1234yf
(manometry, 3 szt.. przewody 1,80 m,
szybkoztaczki HP i LP)

007950024725

Zestaw do kompleksowego sprawdzania nieszczel-
nosci w samochodowych ukfadach  klimatyzacji
pracujacych na czynniku 1234yf. Zestaw zawiera ma-
nometry, przewody oraz szybkoztgczki opakowane
w estetyczna i trwafg walizke.
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PRODUKTY DO CZYNNIKA 1234yf - Obstuga klimatyzacji

Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci
do czynnika R1234yf)

007950025830

Pozwala na szybka lokalizacje nieszczelnosci *
w ukfadzie przy pomocy elektronicznej sondy
sygnalizujacej wyciek dzwiekowo lub wizualnie.

Funkgje i specyfikacja:

Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itp.
Czutos¢: H M L R22,134a 3g/rok 15g/rok 30g/rok R-404A, 407C,

410A 4g/rok 20g/rok 40g/rok, 1234yf 3g/rok 15g/rok 30g/rok

Tryb alarmu: brzeczyk, pasek z diodami, wskaznik trojkolorowy

Uzywana moc: 4 baterie alkaliczne AA (6V DC)

Dtugos¢ przewodu: 40 cm (15.5")

Wymiar/Waga: 173 x 66 x 56 mm (w przyblizeniu 400 g)

Akcesoria: Baterie alkaliczne - 4 szt.

Instrukcja obstugi, flakon do kontroli wyciekéw, walizeczka do transportu
Autonomia baterii: w przyblizeniu 7 godzin w razie

normalnego uzytkowania

Automatyczne wyfaczanie: 10 minut

Wylaczanie automatycznego wytaczania: nacisna¢ przycisk,Hi"i nastepnie
wigczy¢ miernik.

Czas nagrzewania: okoto 45 sekund

Temperatura i wilgotno$¢ w trakcie uzycia: 0 - 40°C, <80% RH
Temperatura i wilgotnos$¢ przechowywania: -10 - 60°C, <70% RH

Czynnik chtodniczy R1234yf
(007950014320), komplet 007950014561

007950014320

5kg (007950014561)”
007950014561

Butle zwrotne wielokrotnego uzytku, g

Adapter Dupont do butli na nowy czynnik >
007950025800

Adapter Honeywell do butli, na nowy
czynnik

007950025810

Kontratst 1234yf, 350 ml
007950024910

Olej Pag do czynnika R1234yf, 250 ml
007950024920

Kontrast 1234yf, 250 ml
007950024915

Olej Pag 100 1234yf, 250 ml
007950024925

Olej do uktadéw hybrydowych R1234yf

007950024685

Przewad do stacji klimatyzacji do czynnika
1234yf czerwony 2,5 M 1 1/4”

SAE X1234Yf
007950024950

Przewdd do stacji klimatyzacji do czynnika
1234yf niebieski2,5M 1 1/4”

SAE X1234Yf
007950024960

Szybkozlaczka HP do czynnika 1234yf

007950024930

Szybkozlaczka LP do czynnika 1234yf

007950024940

Szybkozlacze LP HFO 1234yf Parker

007935020120

Szybkoztacze HP HFO 1234yf Parker

007935020130
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STACJE DO KLIMATYZACIJI

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI
I NAPELNIANIA INSTALACJIA/C

CLIMA TECH PLUS NEXT
007950015110 -/_\-
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Convertibile

MADE IN ITALY

CLIMATECH PLUS NEXT

Jest w petni automatycznym urzadzeniem Magneti Marelli, opracowanym
dla diagnozy i obstugi instalacji klimatyzacji. Urzadzenie umozliwia w prosty
sposoéb przeprowadzenie interwengji serwisowych na dwa sposoby. Funkcja
manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk $rodka chtodzace-
go, opréznianie, wirysk oleju, napetnianie. Funkcja automatyczna: operacje
wykonywane s3 automatycznie poprzez wybér kodu samochodu z bazy da-
nych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez pomocy operatora
poprzez ustawienia poszczegolnych funkcji wprowadzane przez obstuguja-
cego). Bogate oprogramowanie urzadzenia jest w stanie prowadzi¢ opera-
tora poprzez kolejne cykle pracy. Baza danych usprawnia prace operatora i
przyspiesza obstuge uktadu klimatyzacji.

WYPOSAZENIE URZADZENIA

- Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
system sterowania elektrozaworami

- Zawory bezpieczenistwa

+ Czujniki cisnienia

- Dodatkowa chtodnice (z elektrowentylatorem) czynnika chtodzacego

- Trzy manometry analogowe

- Dwa zawory reczne

+Trzy zbiorniczki na olej swiezy, przepracowany i kontrast

- Drukarka (opcjonalnie)

« Przewody serwisowe o dtugosci 3m

- Bogatg baze danych w formie ksigzkowej CAR+AGRI+TRUCK

- Czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny

- dodatkowy manometr wskazujacy cisnienie w butli wewnetrznej

- Diagnostyke ukfadu klimatyzacji w samochodzie (opcjonalnie)

- Zintegrowang, elektroniczng baze danych, pozwalajacg m.in. na wtérng
identyfikacje pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny (opcja)

« Zfacze do Azotu

« Z13cze do ptukania uktadu

- Obstuga hybryd (opcja)

FUNKCJE CLIMA TECH PLUS NEXT

- Odzysk czynnika chtodzacego zawartego w A/C

+ Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczern mechanicznych

- Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie

« Separacja czynnika od oleju zawartego w uktadzie

- Pomiar ilosci odzyskanego czynnika

- Test obecnosci resztek czynnika w ukfadzie

- Osuszanie uktadu za pomoca specjalnej pompy prézniowe;j

« Test szczelnosci uktadu (na podcisnieniu lub cisnieniowo z uzyciem azotu)

« Automatyczny lub pétautomatyczny wirysk
oleju i kontrastu w ilosci zatozonej przez obstugujacego lub manualny
z kontrolg wzrokowa

+ Odzysk pozostatego czynnika z przewoddw

+ Mozliwos¢ pracy w trybie manualnym

+ Mozliwos¢ ptukania uktadu czynnikiem

- Diagnostyke uktadu wraz z wydrukiem (opcja)

« Nieskomplikowany i tani serwis

+ Mozliwos¢ pracy w trybie manualnym

DANE SZCZEGOLOWE:

« Czynnik chtodzacy: R134a/1234yf

- Waga elektroniczna czynnika chtodzacego:

+ Dokfadnoé¢ +/- 10 g

« Prézniomierz elektroniczny: K. 2.5

«Wymiary: 1220 x 650 x 610 mm

- Ciezar: 90 Kg

+ Pojemnos¢ operacyjna: zbiornik 12,4 It - 10 Kg R134a/1234yf
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« Filtr o zZtozonym o sicie molekularnym

- mechaniczny z cienkiej siatki

- Pompa prézniowa 6 m3/h 3.5 CFM - 100 I/min
+ Maksymalne podciénienie 0,05 mbar

« Przewody 3m

+ Drukarka termiczna (opcja)

ZtACZE DO AZOTU SUGEROWANE CISNIENIE ROBOCZE BAZA DANYCH CAR +TRUCK
Z AKATUALIZACIA PRZEZ

KARTE PAMIECI (OPCJA)

UL A

LATWA KALIBRACJA

NISKIE KOSZTY OBStUGI

ULEPSZONY ZRZUT OLEJU
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sTACIE DO KLIMATYZACH - Obstuga klimatyzac

AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI
I NAPELNIANIA INSTALACJIA/C

CLIMA TECH HD NEXT
007950015130
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HFO

Convertibile

MADE IN ITALY

-m k=
SUGEROWANE CISNIENIE
ROBOCZE PRZEZ KARTE PAMIECI (OPCJA)

BAZA DANYCH CAR +TRUCK Z AKATUALIZACIA

CLIMA TECH HD NEXT

Jest w petni automatycznym urzadzeniem Magneti Marelli, opracowanym
dla diagnozy i obstugi instalacji klimatyzacji. Urzadzenie umozliwia w prosty
sposéb przeprowadzenie interwengji serwisowych na dwa sposoby. Funkcja
manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk $rodka chtodzace-
go, opréznianie, wtrysk oleju, napetnianie. Funkcja automatyczna: operacje
wykonywane sg automatycznie poprzez wybér kodu samochodu z bazy da-
nych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez pomocy operatora
poprzez ustawienia poszczegolnych funkcji wprowadzane przez obstuguja-
cego). Bogate oprogramowanie urzadzenia jest w stanie prowadzi¢ opera-
tora poprzez kolejne cykle pracy. Baza danych usprawnia prace operatora i
przyspiesza obstuge uktadu klimatyzacji.

WYPOSAZENIE URZADZENIA

- Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
system sterowania elektrozaworami

- Zawory bezpieczenstwa

« Czujniki cisnienia

- Dodatkowa chtodnice (z elektrowentylatorem) czynnika chtodzacego

- Trzy Manometry analogowe

- Dwa zawory reczne

«Trzy zbiorniczki na olej swiezy,przepracowany i kontrast

+ Drukarka (opcjonalnie)

« Przewody serwisowe o dtugosci 4 m z mozliwoscig przedtuzenia

- Bogata baze danych w formie ksigzkowej CAR+AGRI+TRUCK

- Czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny

- dodatkowy manometr wskazujacy cisnienie w butli wewnetrznej

- Diagnostyke uktadu klimatyzacji w samochodzie (opcjonalnie)

- Zintegrowang, elektroniczng baze danych, pozwalajaca m.in. na wtérng
identyfikacje pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny (opcja)

« Z13cze do Azotu

« Zfacze do ptukania ukfadu

- Obstuga hybryd (opcja)

FUNKCJE CLIMA TECH HD NEXT

+ Odzysk czynnika chtodzacego zawartego w A/C

+ Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczerh mechanicznych

- Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie

- Separacja czynnika od oleju zawartego w uktadzie

« Pomiar ilosci odzyskanego czynnika

- Test obecnosci resztek czynnika w ukfadzie

« Osuszanie uktadu za pomoca specjalnej pompy prézniowe;]

- Test szczelnosci uktadu( na podcisnieniu lub cisnieniowo z uzyciem azotu)
+ Automatyczny lub pétautomatyczny wirysk oleju i kontrastu w ilosci
zatozonej przez obstugujacego lub manualny z kontrolg wzrokowa

+ Odzysk pozostatego czynnika z przewoddw

+ Mozliwos¢ pracy w trybie manualnym

+ Mozliwos¢ ptukania uktadu czynnikiem

- Diagnostyke ukfadu wraz z wydrukiem(opcja)
« Nieskomplikowany i tani serwis

+ Mozliwos¢ pracy w trybie manualnym

DANE SZCZEGOLOWE:

« Czynnik chtodzacy: R134a/1234yf
- \Waga elektroniczna czynnika chtodzacego: - dokfadnos¢ +/- 10 g
« Prézniomierz elektroniczny: KI. 2.5
«Wymiary: 1220 x 650 x 610 mm
- Ciezar: 90 Kg
- Pojemnos¢ operacyjna: zbiornik 27,2 It - 21 Kg R134a/1234yf
« Filtr o zZtozonym o sicie molekularnym
mechaniczny z cienkiej siatki
- Pompa prézniowa 13,7 m3/h 3.5 CFM - 226l/min
+ Maksymalne podcisnienie 0,05 mbar
« Przewody 4m
« Drukarka termiczna (opcja)

NISKIE KOSZTY OBSEUGI

WYDAINA POMPA ULEPSZONY ZRZUT OLEJU

PRZEWODY 4M Z MOZLIWOSCIA
PRZEDLUZENIA

www.magnetimarelli-checkstar.pl



AUTOMATYCZNA STACJA DIAGNOSTYKI CLIMATECHTOP NEXT MAXI
I NAPELNIANIA INSTALACIJIA/C Jest w petni automatycznym urzadzeniem Magneti Marelli, opracowanym

dla diagnozy i obstugi instalacji klimatyzacji. Wbudowana baza danych po-

CLIMA TECH TOP NEXT MAXI zwalaznacznie przyspieszy¢ obstuge pojazdéw. Urzadzenie umozliwia w
007950015095 prosty sposob przeprowadzenie interwendji serwisowych na dwa sposoby.
Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk srodka chto-
m dzacego, opréznianie, wirysk oleju, napetnianie, ptukanie. Funkcja automa-
S\//7 tyczna: operacje wykonywane sg automatycznie poprzez wybdr modelu

> LA !
@ @ ’ @ e Jeep ’2 LATA GWARANC."‘ samochodu z bazy danych lub automatycznie w cyklu programowalnym

(bez pomocy operatora poprzez ustawienia poszczegdlnych funkgji wpro-

NN X
\ wadzane przez obstugujacego.)
2,

N
Gvem WS

WYPOSAZENIE URZADZENIA

- Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny system sterowania
elektrozaworami

- Zawory bezpieczenstwa

+ Czujniki cisnienia

- Czujnik cisnienia w butli(pomiar ci$nienia w butli wraz z alarmem)

- Dodatkowa chtodnice (z elektrowentylatorem ) czynnika chtodzacego

- Dwa manometry analogowe z sugerowanym cisnieniem

« Drukarke

- Wbudowana baze danych z wyborem pojazdu CAR+AGRI+TRUCK
i mozliwoscia uzupetnienia o dodatkowe pojazdy

- Wagi elektroniczne na olej, czynnik oraz kontrast

- Przewody serwisowe o dtugosci 3m z mozliwosciag przedtuzenia

- 4 wierszowy zzytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny

- Cztery zbiorniczki na olej odzyskany, olej swiezy,
kontrast oraz olej do aut hybrydowych

+ Mozliwos¢ aktualizacji bazy danych poprzez standardowa karte pamieci
lub USB

- Specjalng przystawke do ptukania uktadu (opcja)

+ Mozliwos¢ podpiecia azotu i pomiar z wydrukiem poprzez czujnik cisnienia
w stadji

- Mozliwos¢ konwersji na czynnik R1234yf
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FUNKCJE CLIMA TECH PLUS NEXT

- Odzysk czynnika chtodzacego zawartego w A/C (ECO/FAST)

MADE IN ITALY + Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczerh mechanicznych

- Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie

- Separacja czynnika od oleju zawartego w uktadzie

« Pomiar ilo$ci odzyskanego czynnika

- Test obecnosci resztek czynnika w ukfadzie

' - Osuszanie ukfadu za pomoca specjalnej pompy prézniowej

HFO =/ ! » Test szczelnosci uktadu( na podcisnieniu lub cisnieniowo z uzyciem azotu)

Convertibile I « Automatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilosci zatozonej przez
obstugujacego lub manualny z kontrola wzrokowa

- Odzysk pozostatego czynnika z przewoddw

+ Mozliwos¢ pracy w trybie manualnym

- Rejestracja wykonywanych funkcji w formie wygodnego dla klienta
wydruku

+ Mozliwos¢ ptukania ukfadu czynnikiem

- Diagnostyke ukfadu wraz z wydrukiem

+ Bilans czynnika in/out

- Nieskomplikowany i tani serwis

+ Automatyczny lub manualny spust gazéw nieskroplonych

DANE SZCZEGOLOWE:

ZtACZE DO AZOTU SUGEROWANE CISNIENIE ROBOCZE BAZA DANYCH CAR +TRUCK Z AKATUALIZACIA

PRZEZ KARTE PAMIEC] (OPCJA) - Czynnik chtodzacy: R134a/1234 yf

- \Waga elektroniczna czynnika chtodzacego: - dokfadnos¢ +/- 10 g
+ Wagi elektroniczne oleju /UV Doktadnos¢ +/- 1 g

« Prozniomierz elektroniczny: KI. 1.0

+ Manometry niskiego cisnienia/ wysokiego ci$nienia: KI. 1.6
- Pojemnos¢ wewnetrznego zbiornika : 12,41/ 27,2 1 (MAXI)
+ Maksymalna ilos¢ czynnika R134a: 10 Kg / 25KG (MAXI)

+ Maksymalna ilos¢ czynnika 1234yf: 10kg

- Pojemnos¢ skokowa sprezarki: 14 cc

+ Wydajnos¢ pompy: 6 m3/h 3.5 CFM - 100 |/min

- Stopien korcowej prézni: 5 Pa — 0.05 mbar

«Wymiary: 1222x653x610

- Ciezar: 99 Kg

« Filtr o zZtozonym o sicie molekularnym

« Filtr mechaniczny z cienkiej siatki

« Drukarka Termiczna

« Ztacze do azotu (max 15 bar)

« Pojemnik do oleju do hybryd

- Ztacze USB

E2naT i ewy

LATWA KALIBRACJA ULEPSZONY ZRZUT OLEJU

—

o

BLOKADA WAGI BUTLA 25KG - WERSJA MAX OBStUGA OLEJU DO HYBRYD

www.magnetimarelli-checkstar.pl 7




j

sTACIE DO KLIMATYZACH - Obstuga klimatyzac

CLIMA TECH MOBILE CLIMATECH MOBILE
-STACJA DO OBStUGI AUTOMAT Jest w pelni automatycznym urzadzeniemn Magneti Marelli, opracowanym

dla diagnozy i obstugi instalacji klimatyzacji. Urzadzenie umozliwia w prosty
(TYLKO CZYN N I K R1 34A) sposéb przeprowadzenie interwengji serwisowych na dwa sposoby. Funkcja
007950015150 manualna: poprzez operatora wykonywany jest odzysk $rodka chtodzace-
go, opréznianie, wtrysk oleju, napetnianie. Funkcja automatyczna: operacje
wykonywane sg automatycznie poprzez wybér kodu samochodu z bazy da-
nych lub automatycznie w cyklu programowalnym (bez pomocy operatora
poprzez ustawienia poszczegolnych funkcji wprowadzane przez obstuguja-
cego). Bogate oprogramowanie urzadzenia jest w stanie prowadzi¢ opera-
tora poprzez kolejne cykle pracy. Baza danych usprawnia prace operatora i
przyspiesza obstuge uktadu klimatyzacji.

2 LATA GWARANCIJI

D

WYPOSAZENIE URZADZENIA

- Programator, oraz wysokiej klasy elektroniczny
system sterowania elektrozaworami

- Zawory bezpieczenstwa

« Czujnik cisnienia

- Dwa manometry analogowe

+ Dwa zawory reczne

- Trzy zbiorniczki na olej Swiezy, przepracowany i kontrast

- Drukarka (opcjonalnie)

- Przewody serwisowe o dtugosci 3m

+ Bogata baze danych CAR+TRUCK+MASZYNY BUDOWLANE i ROLNICZE
w formie ksigzkowej

« Czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny

- Diagnostyke uktadu klimatyzacji w samochodzie (opcjonalnie)

« Zintegrowang, elektroniczng baze danych, pozwalajacg m.in. na wtérng
identyfikacje pojazdu w oparciu o numer rejestracyjny (opcjonalnie)

FUNKCJE CLIMA TECH MOBILE

- Odzysk czynnika chtodzacego zawartego w A/C

- Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczery mechanicznych

- Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie

+ Separacja czynnika od oleju zawartego w uktadzie

« Pomiar ilosci odzyskanego czynnika

- Test obecnosci resztek czynnika w ukfadzie

- Osuszanie uktadu za pomoca specjalnej pompy prézniowe]

« Test szczelnosci uktadu

« Automatyczny lub pétautomatyczny wirysk oleju i kontrastu w ilosci
zatozonej przezobstugujacego lub manualny z kontrolg wzrokowa

+ Odzysk pozostatego czynnika z przewoddw

+ Mozliwos¢ pracy w trybie manualnym

- Diagnostyke uktadu wraz z wydrukiem (opcja)

- Nieskomplikowany i tani serwis

- Funkcja SHOCK FREE - ochrona wagi

DANE SZCZEGOLOWE:

MADE IN ITALY + Czynnik chtodzacy: R134a

+ Kompresor 300 g/min

- Waga elektroniczna czynnika chtodzacego:

+ Dokfadnoé¢ +/- 10 g

« Prézniomierz elektroniczny: K. 2.5

« Wymiary: 900x650x577 mm

- Ciezar: 70 Kg

- Pojemnos¢ operacyjna: zbiornik 12,4 It - 10 Kg R134a

« Filtry Filtr o Ztozonym o sicie molekularnym + mechaniczny z cienkiej siatki

N

(

\ - Pompa prézniowa — 70 1/min
"_ ,7/ + Maksymalne podcisnienie 0,05 mbar
« Przewody 3m
= - Drukarka termiczna (opcja)
NISKIE KOSZTY OBStUGI SUGEROWANE CISNIENIE ROBOCZE BAZA DANYCH CAR + TRUCK

Z AKATUALIZACJA PRZEZ
KARTE, PAMIECI (OPCJA)

NIEDUZA ROZMIAR | WAGA

8 www.magnetimarelli-checkstar.pl



AKCESORIA DO STACJI KLIMATYZACIJI

Kit do konwersji stacji na czynnik 1234yf
007935090860

Przedtuzenie obstugi serwisowej
o 12 miesiecy stacje do klimatyzacji wszystkie

099994910040

Pas grzewczy na butle 12,51
007935090760

Upgrade bazy danych USB
dla Clima Top Next/Clima Top Top Maxi

007935090891

Pas grzewczy na butle 27,21
Upgrade bazy danych 007935090770

stacji Clima Tech Top - karta pamieci - (i
007935090890 AR,

Upgrade bazy danych stacji Clima Tech
Plus/Hd Next 2015 - karta pamieci Drukarka do stacji Evolution Plus/Hd/Next

007935090880 W e 007935096320

AKCESORIA DO STAC KLIMATYZACH - Obstuga klimatyzac;ji

Upgrade bazy danych stacji

Clima Tech Mobile/Evolution 2015 Zestaw serwisowy (filtr oraz olej)
- karta pamieci 4 e Tl do stacjimm 6F / mm 7F
007935090870 'w & 007950024110

Zbiorniczek na $wiezy olej/kontrast 1 z Serwi il lei
Clima Tech Plus/Hd/Evo/Top/Next : estaw Serwisowy ( Itr oraz o .ej)'
Stacje Magneti Mareli wszytskie modele
007935096230 oy (oprécz MM7F), Bosch ACS 500, 450, 400,
B Silvertronic, Tronic, Delphi-seria Refmatic)
007950024130
Zbiorniczek na zuzyty olej . - . .
Clima Tech Plus/Hd/Evo/ l z;lt;;igg:l:lr Spx Valeo srednica 76 mm,
(nie pasuje do Clima Top Next) :
007935097100 ~§ 007950025050
Zbiorniczek na zuzyty olej Filtr Robinair Spx Valeo, srednica 90 mm,
(thvmadTedI' T:p')(/Plus/Hlfl Ne{);: dt. 294 mm, gwint 1/4”(Seria ClimFill)
ardy plastikowy, okrag ==
= 007950025060
007935096760 &
Zbiorniczek na $wiezy zuzyty olej Filtr Texa Srednica 76 mm, dt. 240 mm,
Matic/Plus stary/Mobile (okragly) zlacze 3/8 cala
007935096770 007950025070

www.magnetimarelli-checkstar.pl




Filtr do urzadzen Texa, srednica 76 mm, Kit do obstugi pojazdéw

dt. 240 mm, gwint 3/8” hybrydowych i i
007950025560 do Clima Top Plus/Hd Next
007935090835

oad
37

Filtr Robinair, sSrednica 76 mm, dt. 235 mm,
gwint 3/8” (ACS 511, ACS 611, Robinair
AC690 AC595)

007950025900

Filtr do Brainbee (BrainBee CLIMA 8000,
8250, 8500, 9000, 9000BUS, CLIMA FILL
PROFI, CLIMA FILL MAXI)

007950025920

I 80

Filtr do Brainbee, sSrednica 76 mm,
dt. 160Mm, gwint 1/4"”x 1/4”(Brain Bee
CLIMA 6000, 6000 EVO, CLIMA FILL EASY)

007950025930

AKCESORIA DO sTAC KLMATYZACH - Obstuga klimatyzaciji

Olej do pompy prézniowej 0,51 f
uniwersalny do wszystkich pomp

prézniowych

007935090600

Olej do pompy prézniowej 11 uniwersalny =
do wszystkich pomp prézniowych

007950024880

Zlacze zabezpieczajgce do azotu do stacji
Clima Top Next

007935090850

Pokrowiec na stacje Clima Tech/Air Check/
Clima Top Next

007950015045

. . ¥ AGNE L
www.magnetimarelli-checkstar.pl  Marer) [/ l=le G =78
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ODKAZANIE UKLADOW KLIMATYZACJI

Zestaw do ptukania uktadow klimatyzagji
do stacji Air Check/ClimaTech

007950024060

Ozon-Maker
- urzadzenie wytwarzajace ozon

430104018045

Urzadzenie, jonizujac powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwatg alotropowa
odmiane tlenu, czyli ozon O°. Ozon, jako bardzo silny utleniacz usuwa wszystkie
zanieczyszczenia znajdujace sie w kabinie. Skutecznie usuwa wilgo¢ groma-
dzaca sie gtéwnie na wyktadzinach podiogowych i na parowniku klimatyzacji.
Eliminuje réwniez nieprzyjemne zapachy. W zaleznosci od wielkosci kabiny
pojazdu i stopnia jej zanieczyszczenia, urzadzenie posiada mozliwosé wyboru
trybu i czasu pracy (5, 10, 15, 30, 60 minut). W przypadku autobuséw, zaleca sie
wykorzystanie kilku urzadzen typu Ozon Maker. Ozon (O°) znajduje sie w po-
wietrzu atmosferycznym, gdzie powstaje z tlenu pod wptywem promieniowa-
nia ultrafioletowego. Ozon jest gazem ciezszym od powietrza, jest nietrwaty i
szybko ulega rozktadowi. Rozktad przyspiesza wzrost temperatury, wilgotnosci i
zanieczyszczen powietrza. W wodzie ozon rozktada sie szybciej niz w powietrzu.
W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach ma kolor niebie-
ski. W stanie cieklym jest intensywnie ciemnoniebieski, a w stanie statym niemal
czarny. Ozon jest bardzo silnym zwigzkiem utleniajacym, duzo silniejszym od tle-
nu. Rozpada sie na czasteczke tlenu i tlen atomowy. Ze wzgledu na swoje bardzo
silne wiasciwoscitleniajace ma duze zastosowanie w przemysle.

DANE TECHNICZNE:

«Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.

- Zasilanie: 220/240V-50Hz - 0,15 A - 18 W

« Wydajno$¢ urzadzenia: 3 I/min.

- Produkcja Ozonu: 1 g/h

Dzieki swojej kompaktowej budowie i dtugiemu przewodowi wyprowadzajace-
mu ozon z urzadzenia, usuwanie zanieczyszczen jest wyjatkowo fatwe. Umiesz-
czenie koricowki przewodu, zakoriczonego sondg, w pozadanym miejscu kabiny
lub miejscu filtra przeciwpytowego nie stwarza zadnych problemdw.

«fatwy w obstudze

« usuwa wszystkie zanieczyszczenia

« usuwa wilgoc

- eliminuje nieprzyjemne zapachy

- prosty i przyjazny dla srodowiska sposéb dziatania

- eliminuje koszty zwiazane ze stosowaniem i utylizacjg srodkéw chemicznych

Ozonator M-MX4000
007936210010

Urzadzenie MX4000 jonizujac powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwata
alotropowa odmiane tlenu, czyli ozon O3. Ozon, jako bardzo silny utleniacz
usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujace sie w kabinie. Skutecznie usu-
wa wilgo¢ gromadzaca sie gtownie na wykfadzinach podtogowych i na pa-
rowniku klimatyzacji. Eliminuje réwniez nieprzyjemne zapachy oraz grzyby,
bakterii i wirusy , ktére moga zagraza¢ naszemu zdrowiu. Urzadzenie dzieki
wysokiej wydajnosci — ponad 4000 mg/h sprawdza sie doskonale w przypad-
ku np: autobuséw oraz wiekszych kubaturowo kabin pojazddw, jak rowniez
pozwala na szybsze odkazanie kabin ,0sobéwek” Ozon (03) znajduje sie w
powietrzu atmosferycznym, gdzie powstaje z tlenu pod wptywem promie-
niowania ultrafioletowego. Ozon jest gazem ciezszym od powietrza, jest
nietrwaly i szybko ulega rozktadowi. Rozktad przyspiesza wzrost temperatury,
wilgotnosci i zanieczyszczer powietrza. W wodzie ozon rozkiada sie szybciej
niz w powietrzu. W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach
ma kolor niebieski. W stanie ciektym jest intensywnie ciemnoniebieski, a w
stanie statym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym zwiazkiem utleniajacym,
duzo silniejszym od tlenu.

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Urzadzenie ultradzwiekowe
Air Cleaner

007950025340

Tworzenie aerozolu w rozpylaczu odbywa sie
poprzez przenoszenie roztworu chemicznego
na powierzchnie krysztatu piezoelektryczne-
go, ktéry wibruje z czestotliwoscig miedzy 15
a 20 kHz. Wibracja ta powoduje powstanie
magty unoszacej sie nad przetwornikiem ultra-
dzwiekowym, ktéra poprzez wentylator jest
kierowana do wylotu urzadzenia. Nastepnie
jest pochfaniana przez recyrkulacje powietrza
powodujac jego oczyszczenie i eliminujac bak-
terie i nieprzyjemny zapach.

Gtéwna zaleta metody ultradZzwigkowej jest
wytworzenie cienkiej mgietki w temperaturze
pokojowej. W zwigzku z tym, czastki te zbyt
fatwo nie osadzaja sie na napotkanych po-
wierzchniach. Zapobiega to powstawaniu zja-
wiska kondensacji ze wzgledu na wyzszg tem-
perature odparowanego ptynu w poréwnaniu
z otoczeniem.

Grube krople sg usuwane podczas zderzenia ze
$ciankami komory i tylko te o srednicy okoto 5
do 10um sg w stanie wejs¢ w nawiewy klima-
tyzadji.

Czestotliwos¢ ultradzwiekéw modutu: 1,7Mhz
Napiecie zasilania: 230V

Moc: 40W

Wydajnos¢: 250ml/godz

Temperatura pracy: -1°C do 60°C

Temperatura przechowywania: -30°C do 90°C
Wymiary: 240x185x120mm

Zestaw 2 sprayow do odswiezania 100 ml
granat i 150 ml pianka

007950024870

Pianka do odswiezania 400 ml
007950025630

Spray do odswiezania jednorazowy
- ,Granat” lawenda 200 ml

007950024020

Spray do do od$wiezania jednorazowy
-,Granat” sosna 200 ml

007950024021

R\l
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Spray do do od$wiezania jednorazowy
-,Granat” pizmowy 200 ml

007950024022

Plyn do odswiezania do urzadzenia
ultradzwiekowego 51

007950025500

Spray do odswiezania Bio 200 ml
007950025760

Plyn do odswiezania 5000 ml
007950025150

Koncentrat do odswiezania1000 ml
007950025160

Plyn do odswiezania do urzadzenia
ultradzwiekowego sosna 105 ml, 24 szt.

007950025350

Magneti Marelli radzi i poleca
do wszelkich prac diagnostycznych
rekawiczki w roznych rozmiarach !

Plyn do odswiezania do urzadzenia
ultradzwiekowego lavenda 105 ml, 24 szt.

007950025360

M - 099700120060
L - 099700120070
XL - 099700120080

Plyn do od$wiezania do urzadzenia
ultradzwiekowego pizmowy 105 ml, 24 szt.

007950025370

Plyn do odswiezania do urzadzenia
ultradzwiekowego 11

007950025490

www.magnetimarelli-checkstar.pl



AKCESORIA | POZOSTALE URZADZENIA DO KLIMATYZACJI

j

Analizator gazu R134A MINIID
007935090940

Pirometr/Termometr laserowy
007950013810

Profesjonalne urzadzenie do pomiaru
temperatury obiektow  ruchomych,
niedostepnych lub niebezpiecznych
w dotyku. Pirometr wyposazony jest w
celownik laserowy, precyzyjnie okresla-
jacy miejsce pomiaru, posiada wysoka
doktadnos¢ pomiaru do 0,1°C. Pozwala
na 15 godzin ciagtej pracy.

MINI ID - ANALIZATOR CZYNNIKA R134a: .
W obecnej chwili na rynku motoryzacyjnym mozna odnalez¢ czynniki chto-
nicze o réznej jakosci. Aby zapobiec uszkodzeniu systemu klimatyzacji w
samochodzie lub stacji obstugowej klimatyzacji, zaleca sie kontrole jakosci
czynnika. Mini ID jest w stanie zweryfikowac jako$¢ czynnika R134a pod ka-
tem zbyt duzej zawartosci powietrza jak rowniez zanieczyszczer propanem

lub butanem.
SPECYFIKACJA: Termometr Cyfrowy
“Waga: 08k 007950024030
« Obstugiwane czynniki: R134a (Tetraflouroethane)
-Tol ja: P Ni — 95% Czystego R134
. chretr;aﬁmkcajfy: ;Ega)\?/;% alneg E):FE)rawny PAyseao ° - zakres temperatur -50°C do +300°C -:
« Interfejs uzytkownika: Membranowe przyciski z diodami sygnalizujgcymi ko
- Metoda kalibracji: Manualna pompka
- Temperatura przechowywyania: -10°C to +50°C
« Temperatura pracy: +10°C to +45°C
Termometr podwdjny
Identyfikator i analizator d N podczerwien/kontakt
en ator 1 analizator do gazow
o 007950013830

chtodniczych Hvac (bez R1234yf)
007935090950

Doktadne termometry, niezbedne w diagnozowaniu
uktadoéw klimatyzacji - laserowy pirometr, termometr
zsonda lub na podczerwien, termometr cyfrowy.

Zestaw filtracyjny z wziernikiem
ULTIMA ID-TECH - IDEN'!'YFIKATOR 007950024780
I ANALIZATOR DO GAZOW CHLODNICZYCH:
Ultima ID-nech pozwala na weryfikacje czynnikéw R134a, R22, R12,R407C,
R410, R404A wraz z okresleniem zawartosci powietrza oraz ilosci weglowo-
doréw. Wynik mozna potwierdzi¢ wydrukiem (opcja).
SPECYFIKACJA:
« Czynniki: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A
- Tolerandja: +/- 2%
« Zasilanie: 12VDC @ 2A via 110/220 VAC Adapter; opcjonalnia baterie AA
- Certyfikaty: CE, UL and CUL
- Interfejs uzytkownika: Graficzny, przyciski, wbudowana drukarka
« Prébka gazu: Cisnienie z butli
« Zakres temperatur: 10°C to 37,7°C
« Czas reakdji: Ponizej 3 Minut
- Wilgotnos¢: 0%-95% RH
- Waga probki gazu: 5g na test
« Cisnienie robocze: 50 psi - 500 psi

Zestaw filtracyjny z wziernikiem.

AKCESORIA | POZOSTALE URZADZENIA DO KLIMATYZAC - Obstuga klimatyzac

Zestaw narzedzi do demontazu sprezarki
i elementow sprezarki peiny

007950016010

Sworzer oporowy $ciggacza sprzegta Diesel Kiki Clutch
Klucz do zakfadania pierscienia ustalajgcego Diese Kiki
Klucz do $ciggania tarczy sprzegta Mitsubishi/Sanden
Prowadnik sciggacza kota pasowego Diesel Kiki

Klucz do $ciggania i zaktadania gniazda uszczelki Diesel Kiki
Klucz do $ciggania i zaktadania gniazda uszczelki Diesel Kiki
Uniwersalny zestaw szczelinomierzy

Tuleja zabezpieczajaca klucz do Sciggania uszczelki Mitsubishi
Instrukcja klimatyzacji

Klucz nasadowy Hitachi do $ciggania i zaktadania

Urzadzenie do wysterowywania
zaworéw Pwm

007935660010

Zestaw narzedzi do demontazu elementéow
sprezarki rozszerzony

MM vcomp stuzy jako bezposrednie zasilanie w energie zaworu regulacyj-
nego do wszystkich bezsprzegtowych, bezposrednio napedzanych spreza-
rek klimatyzacyjnych z zewnetrzna regulacja wydajnosci bez koniecznosci
utworzenia potaczenia z instalacjg elektryczng pojazdu. Format przyjazny
dla uzytkownika umozliwia znaczacg oszczednosc czasu podczas diagno-
zy urzadzen klimatyzacyjnych. Za pomoca MM vcomp mozecie Paristwo
rozszerzy¢ spektrum wykonywanej przez Paristwa diagnozy instalacji klima-
tyzadji.

DANE TECHNICZNE:

« Zasilanie elektryczne: 11-15V

« Zakres temperatur: -10°C do +40°C

« Temperatura przechowywania: -20°C do +50°C

- Prad pobierany: maksymalnie 3A

« Wydajnos$¢ sterowania sprezarka: 3%-100%

Obecnie obstugiwane modele:

Denso:

5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEUT6, 7SEUT6, 7SEUT7

Sanden:

PXE13, PXE16

www.magnetimarelli-checkstar.pl

007950016020

Pozwala na demontaz két pasowych, sprzegiet,
uszczelniaczy oraz fozysk w wiekszosci kompreso-
réw na rynku. Zestaw zawiera petny wachlarz kluczy
do $ciggania i zaktadania piasty sprzegta sprezarek
do klimatyzacji stosowanych w markach GM, Ford,
Chrysler oraz w samochodach importowanych. Za-
wiera rowniez karte identyfikacyjna sprezarek wraz
ze specjalnie wykonang walizka. Zestaw zawier:
Klucz do zaktadania tarczy sprzegta

Klucz do zdejmowania tarczy sprzegta

Trzpien zdejmujacy tarcze sprzegta

Klucz do zaktadania tarczy sprzegta

Klucz do zdejmowania tarczy sprzegta

Trzpien zdejmujacy tarcze sprzegta

Trzpien zaktadajacy tarcze sprzegta

Trzpien zdejmujacy tarcze sprzegta

Sciggacz tarczy sprzegta
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Zestaw narzedzi do demontazu
elementow sprezarki podstawowy

007950016030

Podstawowy zestaw do demontazu elementéw
sprezarki

Zestaw zawiera:

Uniwersalny klucz do sprzegta.

Klucz do zdejmowania tarczy i sprzegta firmy San-
den SD 517, fozysko, klucz do zaktadania

i zdejmowania tarczy sprzegta metrycznego,
klucz do zaktadania i zdejmowania tarczy sprzegta
stopniowego marki Chrysler C171/Ford S 61
Hitachi-MI/Tecumsah Hr-9801,

kKlucz do zdejmowania i zaktadania Nippondenso
GP/1009, trzpien zdejmujacy tarcze sprzegfa.

Waga elektroniczna 80 kg
007950025380

Pozwala na doktadne odmiezenie ilosci czynnikow
chtodniczych. Posiada solidng podstawe pod butle.
Maksymalne obciazenie 80 kG. Posiada elektronicz-

ny wyswietlacz ze skalg o dokfadnosci 10g. Waga
znajduje sie w trwatej i porecznej walizce.

Urzadzenie do wykrecania zaworkéw
007950025200

Przewod do Stagji Klimatyzacji 250 cm
niebieskiF 1/4” X F 1/4” SAE

007950013760

Przewéd do Stagji Klimatyzacji 250 cm
czerwony F 1/4”"XF 1/4” SAE

007950013770

Przewéd czerwony 4000 mm, F 1/4” SAE
XF 1/4"SAE

007950024720

Przewdd niebieski 4000 mm, F 1/4” SAE
XF 1/4'SAE

007950024730

Przewdd do stacji klimatyzacji, do czynnika
1234yf czerwony 2,5 m,
1/4" SAE X 1234Yf

007950024950

Przewdd do stacji klimatyzacji, do czynnika
1234yf, niebieski, 2,5 m,
1/4" SAE X 1234Yf

007950024960

Przewod czerwony 4000 mm do czynnika
R1234yf, 1/4” SAE X 1234Yf

007950024955

Przewdd niebieski 4000 mm do czynnika
R1234yf, 1/4” SAE X 1234Yf

007950024965

Szybkoztaczka LP 1/4”SAE
007950013780

Szybkoztaczka HP 1/4” SAE
007950013790

Szybkoztaczka 180° LP
007950024000

Szybkoztaczka 180° HP
007950024010

Szybkozlaczka HP do czynnika 1234yf,
1/2” ACME M14 x1.5

007950024930

Szybkoztaczka LP do czynnika 1234yf,
M14x1.5

007950024940

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Szybkoztaczka HP M14 x1.5, z konektorem Szybkoztaczka do Renault HP-LP
na 1/4,,SAE, meski

007950025250
007950025230
Szybkoztaczka Lp M14 x 1.5 z konektorem Chwytak do oringéw
007950025240
F—
Szybkoztacze Parker® - niskie ci$nienie Ford Kit Springlock 4 sztuki
M14x1.5mm 007950024760

007935020080

Opel Kit Springlock 4 sztuki
007950024770

Szybkoztacze Parker® - wysokie cisnienie
M14x1,5mm

007935020090

Specjalna obejma do zdejmowania
przewodu LP Toyota

Szybkoztacze Parker® - niskie cisnienie 1/4”
007950025020

SAE
007935020100

Specjalna obejma do zdejmowania
przewodu HP Toyota

007950025030

AKCESORIA | POZOSTALE URZADZENIA DO KLIMATYZACK - Obstuga klimatyzac;ji

Szybkoztacze Parker® - wysokie cisnienie
1/4" SAE

007935020110

Filtr dodatkowy do usuwania
zanieczyszczen

007950013800

Szybkoztacze LP HFO 1234yf Parker
007935020120

Grzebien do prostowania lamelek
skraplacza (

007950025040 ' @

Szybkoztacze HP HFO 1234yf Parker

007935020130
Klucz do demontazu zaworkéw

007950024350

Szybkoztaczka BMW

007950024560 Zestaw do wykrecania dyszy dtawiacej

007950025220

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Wtryskiwacz podajacy olej 1/4”Ffl X 1/4"Mfi Lampa UV 9 LED bateryjna

007950014140 " 007950025840
’!‘_—',- ._-r.u-M“a-r_ = {r-_ 5 't: S gy
e Kompaktowe zrédto S$wiatta UV utatwiajace wy- T =4
krywanie nieszczelnosci w samochodowych ukta- o

dach klimatyzacji. Aluminiowa trwata obudowa.

T : : Posiada 9 diéd Led. Zasialnie bateryjne.
Klucz osmiokatny do demontazu gniazda
LP,R134A

007950014150
Okulary ochronne UV

007950025280

Klucz osmiokatny do demontazu gniazda
HP,R134A

007950014160

Lampa warsztatowa obrotowa 3W COB LED
i przednie oswietlenie UV

007935030020

|

Lampy warstatowe Magneti Marelli posiadaja gu-
mowang i odporng na uderzenia obudowe

7 klasg szczelnosci IP54 dodatkowo wiele
ciekawych i utatwiajacych prace rozwiazan:

- wskaznik natadowania
- podstawa z magnesem
«famanie 120

« haczyki

Obstuga klimatyzacji

e dla profesjonalistéw!
MARELI-

check3tar

- dioda led z UV 3W+UV Lampa obrotowa
Funkgje i specyfikacja:

+ 3W przednie COBLED zapewniajg >240 lumendw
- Goérna dioda LED z UV, 395~410um

« Funkcja obrotu o 120 stopni

+ Magnes w dolnej czesci uchwytu

« Haki typu,nest”w dolnej/goérnej czedci uchwytu
« Gniazdo tadowania ze wskaznikiem poziomu

+ 2-3 godzin pracy

« 3-4 godzin fadowania

« Adapter 5V 1A CE z kablem mini-USB

Lampa Uv 12V/50W i Olejz UV
i zmywacz UV
007935090120

Zestaw lampy UV MMagneti Marelli pozwala MADE IN ITALY
na szybkie wykrywanie nieszczelnosci

w samochodowych uktadach klimatyzacji.
w zestawie znajduje sie:

«lampa UV 50W z obrotowga kor\céwkg

- olej (PAG) z kontrastem

- okulary ochronne

« spray do usuwania czynnika

Lampa UV 100 W
007950024700

w zestawie znajduje sie:
«lampa UV 100W
« okulary ochronne

Lampa UV 50W z tadowarka i okularami
007950025190

w zestawie znajduje sie:
lampa UV 50W z tadowarkg i okularami
(bateria wewnetrzna i okulary)

www.magnetimarelli-checkstar.pl



WYKRYWANIE NIESZCZELNOSCI

- —
Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci —
zlampa UV do czynnika R1234yf Q ﬁ
007950013850 B 007950025830 * >
. " )
o Pozwala na szybka lokalizacje nieszczelnosci ©
o . g w uktadzie przy pomocy elektronicznej sondy E
Pozwala na szybka lokalizacje nieszczelnosci sygnalizujacej wyciek dzwigkowo lub wizualnie. =
w uktadzie przy pomocy elektronicznej sondy - . Funkgje i specyfikacja: =
lub lampy UV. . Wykrywane gazy: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf itp. ©
Funkc;g i spegyﬁkaqa: ) } Czuto$¢: HM L R22,134a 3g/rok 15g/rok 30g/rok o))
« 6 stopni czutosci (15 poziomoéw detekji) R-404A, 407C, 410A 4g/rok 20g/rok 40g/rok s
- trzy kolorowa elektroniczna skala sygnalizujaca 1234yf 3g/rok 15g/rok 30g/rok e
wielkos¢ vvydgkg Tryb alarmu: brzeczyk, pasek z diodami, wskaznik trojkolorowy B
- wykrywa wycieki do 3gr/rok Uzywana moc: 4 baterie alkaliczne AA (6V DC) o
« wykrywa wszystkie czynniki CFC'S , HCFC'S , HFC'S Diugos¢ przewodu: 40 cm (15.5")
-+ elastyczna sonda o q+ggO§Ci 4cm Wymiar/Waga: 173 x 66 x 56 mm (w przyblizeniu 400 g) -
- test 'bateru, alarm dzwiekowy sygnalizujacy skale Akcesoria: Baterie alkaliczne - 4 szt. 3
vvyoelku Instrukcja obstugi, flakon do kontroli wyciekow, ()
- funkcja mute walizeczka do transportu =
+ okulary ochronne UV Autonomia baterii: w przyblizeniu 7 godzin w razie normalnego S
« bardzo jasna lampa diodowa UV uzytkowania (@)
a
=
Elektroniczny wykrywacz =
nieszczelnosci e Y Czujnik do wykrywacza nieszczelnosci %
007950013840 iy 007950014310 <;:
\' >-
©
] 4
- >
S

Pozwala na szybka lokalizacje nieszczelnosci w ukta-
dzie przy pomocy elektronicznej sondy sygnalizuja-
cej wyciek dzwiekowo lub wizualnie.
Dioda UV do wykrywacza nieszczelnosci
Funkcje i Specyﬁkacja: 430104017590
« 3 stopnie czutosci (5 stopni detekgji)
- elektroniczna skala sygnalizujaca wielkos¢ wycieku
- wykrywa wycieki do 3gr/rok
« wykrywa wszystkie czynniki CFC'S , HCFC'S , HFC'S
- elastyczna sonda o dtugosci 43cm
- test baterii
« alarm dzwiekowy sygnalizujacy skale wycieku

Manometry cyfrowe 1/4” N\
007950014300 \
. MANOMETRY CYFROWE 1/4"
El:g:;:zgll;z?cli%ﬁm::z (bez przgwodéw). Zestaw manometrow cyfrowych
pozwalajacych na zaawansowane testy szczelno-
007950025820 $ci samochodowych ukfadéw klimatyzacji. Zestaw
zawiera modut cyfrowy zintegrowany z kolektorem
wyposazonym w przytacza 4" oraz zawory.
DANE TECHNICZNE:
« Czynnik: R134a
« Wyswietlane parametry: strona LP - PS|, Bar, MPa,
kg/cm?2 oraz IN-Hg, strona HP: Bar, MPa, kg/cm?2
ELEKTRONICZNY WYKRYWACZ - Zakres wyswietlanych temperatur: -4°C do 93°C
NIESZCZELNOSC - Czas reakcji: 250 ms
« Ztacza: 1"
Pozwala na szybka lokalizacje nieszczelnosci w ukfadzie - Temperatura pracy: 0°C to 45°C
przy pomocy elektronicznej sondy sygnalizujacej . Zasilanie: bateria 9V
wyciek dzwigkowo lub wizualnie. - Zywotnoé¢ baterii: 350 godzin pracy ciagtej
. . + Wskaznik niskiego stanu baterii:
Funkgcje i specyfikacja: ikona na wyswietlaczu
+ 3 stopnie czutosci (5 stopni detekgji) - Mozliwos¢ upgradu oprogramowania
- elektroniczna skala sygnalizujaca wielkos¢ wycieku
- wykrywa wycieki do 3gr/rok
- wykrywa mieszanine wodoru i azotu(Hydrogen)
- elastyczna sonda o dtugosci 43cm Zestaw manometrow 1/4’, 63 mm
- test baterii o ‘ bez przewodéw
« alarm dzwiekowy sygnalizujacy skale wycieku 430104017091

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Manometry do czynnika 1234yf
007950024715

Manometr przeznaczony do sprawdzania nieszczel-
nosci w samochodowych ukfadach klimatyzacji
napetnionych czynnikiem 1234yf. Zestaw sktada sie
z dwodch manometréw osadzonych na wspdlnym
kolektorze wyposazonym w krocce przytaczeniowe.
(BEZ PRZEWODOW)

Zestaw manometrow i przewody 2.5m
i szybkoztaczki w walizce

007950024710

w zestawie znajduje sie:
- walizka

- manometry

« 3 przewody (180m)

« 2 szybkoztaczki

Zestaw manometréw do czynnika 1234yf
(manometry, 3 szt. przewody 1,80 m,
szybkoztaczki HP i LP)

007950024725

Zestaw do kompleksowego sprawdzania nieszczel-
nosci w samochodowych ukfadach klimatyzacji
pracyjacych na czynniku 1234yf. Zestaw zawiara ma-
nometry, przewody oraz szybkoztaczki opakowane
w estetyczna i trwafg walizke.

Zestaw do badania azotem mobilny
(butla 1 kg azot, reduktor, manometr 40
bar, zawor odcinajacy)

007950025860

Zestaw do badania szczelnosci w samochodowych
uktadach klimatyzacji za pomoca azotu.

Zestaw zawiera:

- Futerat z polipropylenu

- Regulator cisnienia dla butli o pojemnosci 5 |

- Manometr tréjdrozny z wezykiem i zaworem

- 76ty przewdd 1500 mm

- Butla z hydrogenem (mieszanina azotu z wodorem)
-1 litr

- Redukcja dla butli o pojemnosci 11

- Wykrywacz wyciekéw hydrogenu

Zestaw do badania nieszczelnosci
azot/wodor (hydrogen), (butla 1 kg
hydrogen, reduktor, manometr 40 bar,
wykrywacz, zawor odcinajacy)

007950025880

Zestaw do kompleksowego sprawdzania nie-
szczelnosci w samochodowych uktadach  kli-
matyzacdji pracujacych na czynniku R134 jak i
1234yf. Zestaw zawiera elektroniczny wykrywacz
nieszczelnosci, manometry oraz przewody opa-
kowane w estetyczng i trwatg walizke. W butli
znajduje sie mieszaniana 5% wodoru i 95% azotu.
Posiada ona mnijesze czastki niz czysty azot co
pozwala na wykrycie mniejszych nieszczelnosci
oraz kontrole za pomoca wykrywacza co niemoz-
liwe jest przy azocie.

Manometr 40 bar zwezem 30 cm
i zaworem odcinajagcym

007950025870

Butlazazotem 51
007950024970 U}/

Cylinder zhydrogenem 11
007950025890 I

Butlazazotem 11 -
007950024980

Reduktor cisnienia do butli zazotem 11
007950025310

Reduktor cisnienia do butli zazotem
profesjonalny (max 34 bar)

007950024990

Profesjonalny reduktor pozwalajacy na zmiane
cisnienia wystepujacego w butli z azotem.

www.magnetimarelli-checkstar.pl



Elektryczne urzadzenie do ptukania
uktadow klimatyzacji Cool Weather

007950025850

Zdarza sie, ze do ukfadu klimatyzadji pojazdu do-
staja sie opitki metalu ze sprezarki lub inne state
elementy. Powoduje to zanieczyszczenie ukfa-
du klimatyzacji, zmniejszenie jego sprawnosci a
najczesciej zatarcie sprezarki. Ta i szereg innych
przyczyn moga spowodowac zniszczenie sprezar-
ki. Sama jej wymiana nie spowoduje, ze ukfad kli-
matyzadji zacznie dziata¢ poprawnie. Czesci state,
ktore zostaty w ukfadzie dostang sie z powrotem
do sprezarki powodujac ponowne uszkodzenie
tym razem nowej sprezarki, zablokowanie zaworu
rozpreznego lub/i zapchanie filtra osuszacza. Ko-
niecznym staje sie tu oczyszczenie wewnetrznego
uktadu klimatyzadji zanieczyszczen. Dzieki zain-
stalowanej bardzo wydajnej pompie urzadzenie
pozwala na kompleksowe wymycie wewnetrznej
powierzchni poszczegdlnych elementéw uktadu
i osuszenie tych powierzchni. W skfad urzadzenia
wchodzg réwniez specjalne korcdwki umozliwia-
jace podtaczenie do dowolnego elementu ukfadu
klimatyzacji, filtr, kable podfaczeniowe.

w zestawie znajduje sie:

« zaciski do podtaczenia elementéw

< wymienny filtr

« urzadzenie

- zestaw koncowek

Dane techniczne:

Wydatek pompy: 14l/h

Max.cisnienie: 0,45MPa

Napiecie: 230V

Temperatura pracy: 0°C -50°C

Urzadzenie do ptukania uktadéw
klimatyzacji Cool Weather

007950024620

Magneti Marelli pragnie zaprezentowac¢ Panstwu,
opracowany specjalnie z myslg o uktadach klimaty-
zacji samochodowej myjke COOL WEATHER. Zdarza
sie, ze do ukfadu klimatyzacji pojazdu, ktéry ulegt
wypadkowi, dostaja sie opitki metalu ze sprezarki lub
inne state elementy. Powoduje to zanieczyszczenie
uktadu klimatyzacji, zmniejszenie jego sprawnosci
a najczesciej zatarcie sprezarki. Ta i szereg innych
przyczyn moga spowodowac zniszczenie sprezarki.
Sama jej wymiana nie spowoduje, ze ukfad klima-
tyzacji zacznie dziata¢ poprawnie. Czesci state, ktére
zostaty w uktadzie dostang sie z powrotem do spre-
zarki powodujac ponowne uszkodzenie tym razem
nowej sprezarki, zablokowanie zaworu rozpreznego
lub/i zapchanie filtra osuszacza. Koniecznym staje sie
tu oczysz-czenie wewnetrznego uktadu klimatyzadji
zanieczyszczen. Urzadzeniem specjalnie przezna-
czonym do tego celu jest COOL WEATHER. Dzieki
zainstalowanej bardzo wydajnej pompie urzadzenie
pozwala na kompleksowe wymycie wewnetrznej
powierzchni  poszczegdlnych elementéw  uktadu
i osuszenie tych powierzchni. W sktad urzadzenia
wchodzg réwniez specjalne koncdwki umozliwiajace
podtaczenie do dowolnego elementu uktadu klima-
tyzadji, filtr, kable podtaczeniowe.

w zestawie znajduje sie:

« zaciski do podtaczenia elementéw

« wymienny filtr

« urzadzenie

- zestaw koncowek

www.magnetimarelli-checkstar.pl

PLUKANIE UKLADOW

Urzadzenie do ptukania do autobuséw
007950025390

Urzadzenie do ptukania uktadéw o wiekszej pojem-
nosci tylko do uzytkowania z ptynami niepalnymi.
DANE TECHNICZNE:

Moc: 0,5 HP

Zasilanie: 230V

Reduktor przeptywu ze 100 do 25%

Zawdr kierunku przeptywu z wyborem

Wymiary: 25,5x35x20 cm

Waga: 8,20 kg

Zestaw do ptukania uktadow klimatyzacji
manualny

007950024750

ZESTAW DO PLUKANIA UKEADOW

KLIMATYZACJ MANUALNY

(KOMPLET KONICOWEK + CYLINDER + ZBIORNIK).
Zestaw do ptukania zasilany jest sprezonym powie-
trzem. Cylinder napetniony ptynem umozliwia
pulsacyjne , manulane ptukanie uktaddw.

Zestaw koncowek do urzadzenia
pluczacego, podstawowy

007950025000

Zestaw koncéwek do urzadzenia
pluczacego
007950024740

Plyn do ptukania uktadéw klimatyzac;ji 11
007950024530

Plyn do ptukania uktadow klimatyzacji 51
007950024540

j

tyzac

Ima

- obstuga Kkl

PLUKANIE UKEADOW




KLIMATYZACJA: O-RINGI, ZAWORKI, KAPTURKI

Zestaw Oring i Spring Lock do Ford | Gm
(60 szt.)

007935090930

Zestaw uszczelniaczy (36 szt.)
007950025090

o
o}
O
o

o
Ol

0

R

Zestaw naprawczy do szybkoziaczek
i przewodoéw (90 szt.)

007935090931

Oring N6 (10 szt.)

007950024150

Oring N 10 (10 szt.)
007950024160

Oring N 8 (10 szt.)
007950024170

Oring parownik

007950024180

Oring 11.13 X9.25 Press. M (10 szt.)
007950024200

Oring 6.7 X 5.1(10 szt.)
007950024205

Oring 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 szt.)
007950024210

Oring 24.4 X 20 Comp. Denso (10 szt.)
007950024220

Oring 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 szt.)
007950024230

Oring uszczelniajacy,

Srednica wewn. 17,7 mm (3 szt.)
007950024260

Oring uszczelniajacy,

Srednica wewn. 17,7 mm (3 szt.)
007950024260

Oring uszczelniajacy,

Zestaw Oringéw Standard (120 szt.) ||| ‘ Srednica wewn. 14,7 mm (3 szt.)

Zestaw Oringow grupa Fiat (152 szt.)
007935090690

Zestaw Oring6w uniwersalny (172 szt.) — —
007935090750 '

KLIMATYZACJA: O-RINGI, ZAWORKI | KAPTURKI - Obstuga klimatyzaciji

007950024080 007950024270
Oring uszczelniajacy,

Srednica wewn. 11,7 mm (3 szt.)
007950024280
Oring uszczelniajacy,
Srednica wewn. 8,7 mm (3 szt.)
007950024290
Oring Podwéjny, Srednica Zewn. 15.4 mm
e 8 & . (5szt)
007950024090 ArArter 007950024300

' Oring podwajny, srednica zewn. 10 mm

Zestaw Oringow specjalnych (88 szt.)

(5szt.)
007950024310
Oring podwajny, srednica zewn. 18 mm
[ (5szt.)
007950024320
Oring 24,4 X 20 Denso (10 szt.)

007950024330

. Oring 23,7 X 20,22 Harrison(10 szt.)
Zestaw Oringow Full (361 szt.) E 007950024340

Par)
o]

007950025510 Oring 9 mm (10 szt.)
007950024360
Oring Peugeot 6460P2 (5 szt.)
007950024370
Oring Peugeot 6460P1 (5 szt.)
007950024380
Oring Renault 1-7701207274 (5 szt.)
Zestaw Oring6w 29 rodzajéw (435 szt.) 20795R0024|33(; 101207274 (5 528)
ring Renault 2- szt.
007950025520 007950024400
Oring Renault 3-7701207274 (5 szt.)
007950024410
= Oring 8 mm (10 szt.)
007950024450

o #o HON

O QMo #t

o #HO#o
o nonon
Otilo o

o #io HOMNoN

O
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Uszczelniacze 4 szt. Srednica
wew. 17,7 mm

007950025530

‘&

Uszczelniacze 4 szt. srednica
wew. 14,7 mm

007950025540

‘.

Uszczelniacze 4 szt. srednica
wew. 11,7 mm

007950025550

‘&

Pierscien uszczelinajacy do kompresora
(10szt.)

007950026135

Pierscien uszczelinajacy do kompresora
(10szt.)

007950026140

Pierscien uszczelinajacy do kompresora
(10szt.)

007950026145

Pierscien uszczelinajacy do kompresora
(10szt.)

007950026150

Pierscien uszczelinajacy do kompresora
(10szt.)

007950026155

Pierscien uszczelinajacy do kompresora
(10szt.)

007950026160

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Zestaw kapturkow i kroécow serwisowych

(69 szt.)

007950025260
¥ 133 | caiee
I A A
EA® Ooe
® a =

Nakretka ochronna zaworu R134A LP
(2szt.)

007950024240

Nakretka ochronna zaworu R134A HP
(2szt.)

007950024250

Nakretka ochronna zaworu R134A LP
(2 szt.) japonskie

007950025290

Nakretka ochronna zaworu R134A HP
(2 szt.) japonskie

007950025300

Kapturek czarny 1/4” (1 szt.)
007950026235

Kapturek czarny 3/16" (1 szt.)
007950026240

Kapturek wysokiego ci$nienia
M10x 1 (1szt.)

007950026245

Kapturek niskiego ci$nienia
M8x 1 (1szt.)

007950026250
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Kapturek wysokiego cisnienia
M10x 1,25 (1 szt.)

007950026255

Kapturek niskiego ci$nienia
M9x 1 (1szt.)

007950026260

Kapturek wysokiego ci$nienia
M10x1 (1 szt.)

007950026265

Kapturek niskiego cisnienia M8 x 1 (1 szt.)
007950026270

KrociecHP Ford M 10x 1,25
007950024800

Port serwisowy HP 15x 1,0
007950024580

Port serwisowy LP 13 x 1
007950024590

Port serwisowy HP 12x 1,5
007950024600

Adapter M1/4 Sae X M1234yf
007950025780

Adapter M3/8 Sae x M1234yf
007950025790

Ztaczka do butliR134 W
21,8x1/14X13mm

007950024100

Przylacze do butli R134A
W21,8x1/14x13 mm
plus przejsciowka 1/4"” SAE (7/16")

007950024810

Adapter wysokiego ci$nienia 1/4”x 13 mm
007950024840

tacznik przewodow 1/4 x 1/4” sae
007950024040

=

Adapter/krociec zenski 3/8” x meski 1/4”
(1szt)

007950026275

Adapter/krociec zenski 1/4” x meski 3/8”
(1szt.)

007950026280

Adapter/kréciec Meski
1/4"” SAE x meski M14 x 1,5 (1szt.)

007950026285

Adapter / kréciec meski
1/4" x meski 1/8 (1szt.)

007950026290

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Adapter / krociec zenski 1/4” x zenski 1/
(1szt.)

007950026295

Dysza dtawiaca czarna (Opel)
007950026210

ie

Adapter na butle 3/8” (1 szt.)
007950026300

Dysza dtawiaca fioletowa (Chrysler)
007950026215

e

Adapter/krociec zenski
1/2"x meski 1/4” (1 szt.)

007950026305

Dysza dtawigca pomaranczowa (Ford)
007950026220

A

Zestaw dysz dtawiacych (18 szt.) Dysza dtawigca czerwona (Ford)

OREFICE TUBE BLY (FORDY

KLIMATYZACJA: O-RINGI, ZAWORKI | KAPTURKI - Obstuga klimatyzacji

007950024570 | S, 007950026225 .
P \
Dysza dlawiaca niebieska (Ford) Dysza dtawiaca zielona (Ford) \
007950026185 > 007950026230 \
Dysza dtawiaca szara (Audi) Zestaw zaworkow serwisowych (33 szt.) [ [ wrgmis | s
007950026190 007950024070 t $ é
Ifﬂ Apen !Eﬂ
! .| &
Dysza dtawiaca z6tta (Volvo) Zaworek serwisowy stadardowy (10 szt.)
007950026195 007950024190 P
o : e
o5
Dysza dtawiaca biata (Fiat) : Zaworek R12/R134 19 x 5,1 mm (10 szt.)
007950026200 )2 007950024420
\(\ 5 e, i Al
2 3 W Y
, A | 5@ w
h
Dysza dtawiagca brazowa (Ford) . Zaworek JRA 21,55 x 7,8 mm (5 szt.)
007950026205 X S 007950024430

www.magnetimarelli-checkstar.pl




Zaworek High Flow 20 x 7 mm (5 szt.)

007950024440
o
©
N
>
=
©
E
~
() ZaworekVw Gm 18,7 x 6 mm (5 szt.)
S | 007950024460
[
n
o]
(o]
¥
o
=)
=
oo
<
N
— Zaworek standard
% | 21,8x8mm(5szt)
g 007950024470
<
N
G}
2
&
(@]
<
g
§ Zaworek standard
E 22,1x9,8 mm (5 szt.)
S 007950024480
-
¥

Zaworek duzy (fioletowy)
27,155x7,8 mm (1 szt.)

007950024830

Zaworek do Renault 18,35 x 5,1 mm (1 szt.)
007950025400

Zaworek do Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm
(1szt.)

007950025410

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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NAPRAWA PRZEWODOW

Prasa hydrauliczna do zarabiania
przewodéw - Hydra-Krimp

007950016040 3.5,

Jest uniwersalnym, lekkim i porecznym przyrzadem do zaciskania koricéwek
wezy w klimatyzacjach samochodowych. Dzieki zastosowaniu recznej pompy
hydraulicznej z Hydra Krimp operacje te wykonuje sie lekko, szybko oraz do-
ktadnie.Przyrzad doskonale nadaje sie do wykorzystania zaréwno w warszta-
cie, jak réwniez w terenie.
w zestawie znajduje sie:
« reczna pompa hydrauliczna
- szczeki zaciskajace
- zaciski (matryce) na weze o rozmiarach

6(5/16"),8(13/32"),10(1/2") 112 (5/8") mm

6(5/16")SRB, 8 (13/32")SRB, 10 (1/2")SRB

i12(5/8")SRB mm
- zaciski redukcyjne na w/w $rednice
- walizka na wszystkie elementy

Prasa reczna do zarabiania przewodow
007950013860

Jest uniwersalnym, lekkim i porecznym przyrzadem do zaciskania koricowek
wezy w klimatyzacjach samochodowych. Reczne zaciskanie koncéwek po-
zwala na odpowiedni dobdr sity docisku. Solidna podstawa z hartowane;j stali
pozwala na wygodne zamocowanie catego uchwytu na state. Pozwala na
uzycie zwyktego klucza recznego lub hydraulicznego.
w zestawie znajduje sie:
- zaciski (matryce) na weze o rozmiarach

6(5/16"),8(13/32"),10(1/2")i 12 (5/8") mm
« szczeki zaciskajace
- zaciski redukcyjne na w/w srednice
- walizka na wszystkie elementy

Zestaw naprawczy
do przewodow klimatyzacji

007950016080

Matryce do przewodow
cienkosciennych rozmiar 6

430104017513

Matryce do przewodow
cienkosciennych rozmiar 10

430104017608

Matryce do przewodow
cienkosciennych rozmiar 12

430104017095

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Nozyce do przewodow
z duzym przelozeniem

007950013870

Nozyce do ciecia przewodéw
007950025210

Przewdd klimatyzacji #06 5/16"
007935020960

Przewéd klimatyzacji #08 13/32”
007935020970

Przewod klimatyzacji #10 2"
007935020980

Przewod klimatyzacji #12 5/8”
007935020990

Przewéd klimatyzacji cienkoscienny
#06 5/16"

007935021000

Przewod klimatyzacji cienkoscienny
#08 13/32"

007935021010

Przewéd klimatyzacji cienkoscienny #10 72"
007935021020

Przewéd klimatyzacji cienkoscienny
#125/8”

007935021030
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SYSTEM NAPRAW PRZEWODOW KLIMATYZACJI,, SMART”

-

Przewod klimatyzacji
cienkoscienny #14 34"

007935021040

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
1/ "

007935020140

" -8

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
3/8"

007935020150

8 =8

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
5/16"

007935020160

& -8

Zestaw redukgji 1/2” 180 stopni
007935020170

Zestaw redukgji 3/8” 180 stopni
007935020180

Zestaw redukcji 5/16" 180 stopni
007935020190

Uniwersalny zestaw redukcji 180 stopni
1/2"3/8"5/16"

007935020200

Uniwersalny zestaw naprawczy 1/2"” 3/8”
5/16”

007935020210

®
B
®
e
o, %

Zestaw do naprawy przewodéw
180 stopni 5/8”

007935020220

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
10mm

007935020230

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
12mm :
007935020240 “.

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
15mm

007935020250

Zestaw do naprawy przewodéw 180 stopni
3/4"

007935020260

Port serwisowy/adapter LP 5/16”
007935020270

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP

for 3/8”
007935020280 !

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
1" for1/2"

007935020290 i .

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
5/ "

007935020300
0
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Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
10mm

007935020310

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
for 12mm

007935020320

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
for 15mm

007935020330

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
16 mm

007935020340

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem LP
5/16”

007935020350

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem HP
3/8”

007935020360

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem HP
1/2"

007935020370

Port serwisowy/Adapter HP 5/8”
007935020380

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem
HP10 mm

007935020390

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem
HP12mm

007935020400

Port serwisowy/adapter HP 15 mm
007935020410

Port serwisowy/adapter HP 16 mm
007935020420

Korek 5/16”
007935020430

Korek 3/8”
007935020440

Korek 5/8”
007935020450

Duzy zestaw naprawczy 180 stopni SAE 5
rozmiaréw (5/16’, 3/8",1/2",5/8; 3/4")

007935020460

Zestaw naprawczy 180 stopni z redukcja
3/8"-5/16"

007935020470

Zestaw naprawczy 180 stopni z redukcja
1/2"-5/16"

007935020480

SYSTEM NAPRAW PRZEWODOW KLIMATYZAC) ,sMART” - Obstuga klimatyzac;ji




Zestaw naprawczy 180 stopni
zredukcja1/2”-3/8"

Zestaw naprawczy 90 stopni 5/8”

007935020580
007935020490
Zestaw naprawczy 45 stopni 1/2” Zestaw naprawczy 90 stopni 3/4”
007935020500 007935020590
A |
Zestaw naprawczy 45 stopni 3/8” Zestaw do_ naprawy przewodoéw
007935020510 180 stopni 8 mm

| , 007935020600

Zestaw do naprawy przewodéw
180 stopni 16 mm

: , 007935020610

Zestaw naprawczy 45 stopni 5/8” Zestaw do naprawy przewodéw
007935020530 180 stopni z redukcjg 12-10mm

| ’ 007935020620 . _ .

Zestaw naprawczy 45 stopni 5/16”
007935020520

SYSTEM NAPRAW PRZEWODOW KLIMATYZAC) ,sMART” - Obstuga klimatyzacji

Zestaw naprawczy 45 stopni 3/4” Zestaw do naprawy przewodéw - -

: , 007935020630 i.
Zestaw naprawczy 90 stopni 1/2” Zestaw naprawczy 45 stopni SAE 4 I R
007935020550 rozmiary (5/1 6'; 3/ '; 1/2”,5/8') |

007935020640

Zestaw naprawczy 90 stopni 3/8” Zestaw naprawczy 90 stopni SAE 4

007935020560 rozmiary (5/16’, 3/8",1/2”,5/8’) ?e.
007935020650 ' .SQG
w e r O
Zestaw naprawczy 90 stopni 5/16” Korek 1/2”
007935020570 007935020660

www.magnetimarelli-checkstar.pl




Korek 3/4”
007935020670

Korek 8 mm
007935020680

Korek 10 mm
007935020690

Korek 12 mm
007935020700

Korek 15 mm
007935020710

Korek 16 mm
007935020720

Zestaw korkow SAE 5 rozmiaréw
(5/16',3/8",1/2",5/8",3/4")

007935020730

Zestaw korkow / 10 szt. (5/16";3/8,1/2",
5/8% 3/4",8 mm, 10 mm, 12mm, 15 mm &
16 mm)

007935020740

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem HP
8mmW

007935020750

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Zestaw naprawczy 180 stopni z portem HP
SAE 5 rozmiarow (5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4")

007935020760 & ” ©

Ltacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 180 stopni-5/16” A/C# 6 A/C

007935020770

tacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 180 stopni - 3/8” A/C# 6 A/C
Hose

007935020780 iy -

tacznik przewdd aluminiowy z przewodem
gumowym 180 stopni- 1/2”" A/C# 8 A/C
Hose

007935020790 5 -

tacznik przewod aluminiowy z przewodem
gumowym 180 stopni - 5/8” A/C# 10 A/C
Hose

007935020800

Lacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 180 stopni - 3/4”A/C # 12 A/C
Hose

007935020810 5 -

Zestaw naprawczy 180 stopni przewod
aluminiowy-przewéd gumowy SAE 4
rozmiary(5/16’, 3/8",1/2", 5/8’)

007935020820

!

= S S

L1 HY
L =T Be
QD5 5
o )

Zestaw naprawczy 180 stopni przewod
aluminiowy-przewéd gumowy SAE 5 gé

0
(¢]

e=: 3
-1

rozmiary (5/16 3/8",1/2",5/8; 3/4")

007935020830 :E;

tacznik przewodéw gumowych 180 stopni
#6 - #7

007935020840 “

i
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tacznik przewodéw gumowych 180 stopni
#8-#9

007935020850

tacznik przewodéw gumowych 180 stopni
#10-#11

007935020860

tacznik przewodéw gumowych 180 stopni
#12-#13

007935020870

tacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 90 stopni 5/16” #6 Hose

007935020880

tacznik przewod aluminiowy
z przewodemm gumowym 90 stopni 3/8”
(9,5mm)- #7

007935020890

tacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 90 stopni 1/2” (12,7mm)- #9

007935020900

Ltacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 90 stopni 5/8” (15,9 mm)-#11

007935020910

tacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 45 stopni 5/16” (7,9 mm)- #7

007935020920

Ltacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 45 stopni 3/8” (9,5 mm)-#7

007935020930

tacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 45 stopni-1/2" (12,7 mm) -#9

007935020940

tacznik przewéd aluminiowy z przewodem
gumowym 45 stopni 5/8” (15,9 mm)-#11

007935020950

Kahekili, Maui, Y,

Skraplacze

Linia skraplaczy eQual Quality obejmuje produkty
wytwarzane z najlepszych stopow aluminium, dzieki
czemu charakteryzuja sie one wysoka odpornoscia

na korozje, a w zwigzku z tym dtuzszym dziataniem.
Skraplacze, ze wzgledu na umiejscowienie i materiat
stosowany w produkcji, sg najbardziej narazonymi na
usterki elementami uktadu klimatyzacji. Jakos¢ materiatow,
z ktorych sg wytwarzane ma decydujace znaczenie dla
pracy catego uktadu klimatyzacji.

m B You{T[) ee
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KLIMATYZACJA - PLYNY EKSPLOATACYJNE | CHEMIA WARSZTATOWA

Butla zwrotna wielokrotnego uzytku, 12 kg Olej poliestrowy (POE) ISO 100 - 11 g
007950014290 plus kontrast UV N
007935090650 ‘Bs
©
E
~
©
(@)
ﬁzynnlik ch:)%dgic:)é R1 i’»;l(l)-\ 12kg Olej poliestrowy (POE) ISO 100 -11 E
ompletz 007950014 A
P 007935090740 a
007950014280 o
<
S
e
g
3
Czynnik chlodniczy R1234yf Olej Pao 68 - 0,5 | z kontrastem 5
komplet 2007950014560 007950024860 =
007950014320 <
=
w
I
o
w
2
5
Butle zwrotne wielokrotnego uzytku, 5 kg Olej Pao 68 - 11z kontrastem £ ,i:
007950014560 007950024850 6‘
5
¥
L
>
=2
>
2
<
Adapter do pojemnikéw hermetycznych Olej Pao 68 - 250 ml o
007950024790 007950024630 E
=
<
0 | =
—
Wt <
Olej do pompy prézniowej 0,5 | n OlejPao68-11
uniwersalny do wszystkich pomp
prézniowych 007950024640
007935090600
Olej do pompy prézniowej 11 uniwersalny n OlejPao68-51
do wszystkich pomp prézniowych 007950024650
007950024880
Olej do kompresoréw hybrydowych 250 mi Olej Pao 68 w opakowaniu ]
007950024680 hermetycznym - 200 ml
007950024660

www.magnetimarelli-checkstar.pl




KLIMATYZACJA - PLYNY EKSPLOATACYJNE | CHEMIA wARszTATOWA - Obstuga klimatyzaciji

( OlejPag1S046-11
007935090660

.

-

.

Olej Pag 100 z kontrastem UV -1000 ml
007950025600

f Olej Pag1S0100-11
007935090670

\

s

.

Olej Pag 150 z kontrastem UV - 250 ml
007950025610

p
Olej Pag1SO1501

-

Olej Pag 150 z kontrastem UV - 1000 ml

Olej Pag 1SO150 - 250 ml

\

007935090680 007950025620
|\ |\
( (
Olej Pag 1SO 46 - 250 ml Kontrast UV (250 ml)
007935090710 007935090640
|\ .
( (
Olej Pag 1SO 100 - 250 ml Kontrast UV - 11
007935090720 007950025320
|\ |\
( (

Kontrast w opakowaniu hermetycznym
200 ml

.

( Olej Pag 46 z kontrastem UV - 1000 ml
007950025580

.

007935090730
007950024670
.
( (
Olej Pag 46 z kontrastem UV - 250 mi Kontrast UV 51
007950025570 007950024610
.
P

Blister strzykawek z kontrastem
(opakowanie 12 sztuk po 7,5 ml)

007950025910
.
( (
Olej Pag 100 z kontrastem UV - 250 ml OlejPoe5|
007950025590 007950024490

32
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OlejPag46-51 “u \
007950024500

\_.«-//
OlejPag 100-51 -5 l
007950024510

\_.«-//
OlejPag 150-51 = ‘
007950024520

\_.«-//
Kontratst 1234yf, 350 ml :
007950024910 2

Olej Pag do czynnika R1234yf, 250 ml

007950024920
VR Men ER £
Kontrast 1234yf, 250 ml |
007950024915 o
A
Olej Pag 100 1234yf, 250 mi
007950024925 -

Olej do uktadéw hybrydowych R1234yf
007950024685

[

Olej Pag 46 - 160 ml w opakowaniu
hermetycznym

007950025100

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Olej Pag 100 - 160 ml w opakowaniu her-
metycznym

007950025110

Kontrast 160 ml w opakowaniu
hermetycznym

007950025120

Olej Poe 100 - 160 ml w opakowaniu
hermetycznym

007950025120

Plyn do ptukania uktadéw klimatyzac;ji 11
007950024530

Plyn do ptukania uktadow klimatyzac;ji 5 |
007950024540

Plyn do ptukania uktadow klimatyzacji 201
007950024550

Zestaw 2 sprayow do odkazania 100 ml
granat oraz 150 ml pianka

007950024870

Pianka do odswiezania 400 ml
007950025630

Spray do odswiezania jednorazowy -
"Granat” lawenda 200 ml

007950024020

r‘
\

KLIMATYZACJA - PLYNY EKSPLOATACYJNE | CHEMIA wARszTATowA - Obstuga klimatyzaciji



Spray do odkazania jednorazowy -
"Granat” sosna 200 ml

007950024021

Ptyn do mycia elementéw klimatyzacji
(piana aktywna) 11

007950025180

Spray do odkazania jednorazowy -
"Granat” pizmowy 200 ml

007950024022

Spray do odkazania 400 ml antybakteryjny
z rurka dozujaca (wielorazowego uzytku)

007950024900

Spray do odswiezania Bio 200 ml Spray czyszczacy do skraplacza w sprayu

o
1= i

007950025760 400 ml (2 szt.)

007950024050
Plyn do odSwiezania 5000 ml Rozpuszczalnik czyszczacy uklady
007950025150 klimatyzacji 1000 ml

007950025770

Koncentrat do odkazania 1000 ml
007950025160

Plyn do urzadzenia ultradzwiekowego
sosna 105 ml - 24 szt.

007950025350

Pianka do szukania nieszczelnosci 400 mi
007950024690

Zmywacz do kontrastu w sprayu 400 ml
007950025270 5
HE

Plyn do urzadzenia ultradzwiekowego
lavenda 105 ml - 24 szt.

007950025360

Uszczelniacz do klimatyzacji z UV 30 ml
007950025140

KLIMATYZACJA - PLYNY EKSPLOATACYJNE | CHEMIA wARszTATOwA - Obstuga klimatyzaciji

Plyn do urzadzenia ultradzwiekowego
pizmowy 105 ml - 24 szt.

Uszczelniacz do klimatyzacji 30 ml
007950025370

007950025330

Plyn do od$wiezania do urzadzenia
ultradzwiekowego 11

007950025490 Prezenter z produktami do klimatyzacji

007950026090
Prezenter zawiera kilkanascie produktéw

do klimatyzadjildealny do prezentacji
produktéw.2 x OLEJ PAG 46 250 ml |

Plyn do ods$wiezania do urzadzenia 2 x OLEJ PAG 100 250 ml ‘ “:GRNEEU
ultradzwiekowego 51 1 x OLEJ PAG 150 250 m e
007950025500 1 x SPRAY DO ODSWIEZANIA
JEDNORAZOWY 200 ml Lawenda
1 x SPRAY DO ODSWIEZANIA
JEDNORAZOWY 200 ml Sosna
1 x SPRAY DO ODSWIEZANIA
R JEDNORAZOWY 200 ml Pi;mo
Plyn do mycia skraplaczy 5| 1 x KONTRAST UV (250ml )
007950025170 1 x PIANKA DO SZUKANIA

NIESZCZELNSCCI 400m

1 x USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACII

1 x ZESTAW DWOCH SPRAYOW DO ODKAZANIA
1 x PIANKA DO ODKAZANIA 400 ml

www.magnetimarelli-checkstar.pl




Zasmakuj w akcersoriach
do klimatyzacji Magneti Marelli

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.0.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland

COOL
WEATHER

MAGNErl
ARELV

/L
checkstar




099997021422

m

AGNET
Mag

: r'\pp Store Ll_ijj YDII Tllhe L4

check; :t_;v

MAGNEr
ARELL

" { .
checkstar
SERVICE NETWORK T N\

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.0.
Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
wyposazenie@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Dystrybutor:



